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Ref. A B H Ø D

A25A ⧄795 795 40 Ø300

A26A ⧄995 995 40 Ø300

A27A ⧄1195 1195 40 Ø470

A29A ⧄1495 1495 40 Ø500
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A25A

Taulat

Marco angular de acero, L45*
Cadre angulaire en acier, L45*

 Angular metal frame, L45*
Quadro angular de aço, L45.*
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Acero galvanizado con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión . Aca-

bado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Aberturas circulares: 18mm. A25A con 3 aberturas circulares. 

A26A, A27A y A29A con 4 aberturas circulares. Se entrega en 2 piezas. Opcional: Marco angular de acero, L45.

Acier galvanisé avec traitement Ferrus, procédé qui protège le fer et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche 

primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Ouvertures circulaires : 18 mm. A25A avec 3 ouvertures circulaires. A26A, 

A27A et A29A avec 4 ouvertures circulaires. Livré en 2 pièces. En option : cadre angulaire en acier, L45.

Galvanised steel  treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating 

and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Circular openings: 18 mm. A25A with 3 circular openings. A26A, 

A27A and A29A with 4 circular openings. Supplied in 2 parts. Optional: Angular metal frame, L45.

Aço galvanizado com  tratamento Ferrus, processo protetor do ferro, que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento 

imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de côr  preto forja. Aberturas circulares: 18mm. A25A com três aberturas circulares. 

A26A, A27A A29A e com quatro aberturas circulares. Vem em 2 peças. Opcional: Quadro angular de ferro, L45.

Se adapta fácilmente a los diferentes diámetros de los árboles

S’adapte facilement aux différents diamètres des arbres 

Easily adapted to different diameters of the treepermite 

Adapta-se facilmente a diferentes diâmetros de árvores


